
MONTAGEANLEITUNG    MONTAGEANLEITUNG     Seitenmontage Pfosten

Schritt 1: Vorbereitung des Pfostens
Bevor Sie den Pfosten an der Wand befestigen, müssen Sie das Innenleben montieren. Die Seitenmontage-
Pfosten verfügen über zwei vorgefertigte Bohrungen (Ø 12,2 mm) im Abstand von 70 mm. Hier wird später 
der Wandanker (Ronde) befestigt.

Schritt 2: Montage der Ankerplatte
Konterplatte einsetzen: Führen Sie die Konterplatte in den Hohlraum am unteren Ende des Pfostens ein.
Schieben Sie die Platte nach oben, bis sie bündig an der oberen Kante der unteren Pfostenbohrung anliegt 
Richten Sie die Gewindebohrungen der Konterplatte exakt mittig zu den Bohrungen im Pfosten aus.
Zwei lange Schrauben werden von außen durch die Befestigungsplatte und die Ø 12,2 mm Löcher des Pfostens 
gesteckt. Zwischen Pfosten und Befestigungsplatte sitzen die Distanzhülsen auf den Schrauben. 
Handfest anziehen (noch nicht komplett festziehen).

Schritt 3: Ausrichten an der Wand (Justage)
WICHTIG: Die Ankerplatte ist nicht starr mit dem Pfosten verschraubt. Durch die größeren Bohrlöcher im Pfosten 
im Vergleich zu den Schrauben haben Sie Spielraum zum Ausgleich von Unebenheiten. Spielraum nutzen: 
Aufgrund von Bautoleranzen kann der Untergrund schief sein. Die Ankerplatte kann (und muss) deshalb justiert 
werden. Die Schrauben im Wandanker sind kleiner als die Bohrlöcher im Pfosten, um dies auszugleichen. Richten 
Sie die Ankerplatte so aus, dass der Pfosten später exakt an der gewünschten Position sitzt.     

Schritt 4: Grob-Montage und Kontrolle
Flucht prüfen: Schrauben Sie die Ankerplatte nun an der Wand fest. Überprüfen Sie mit einer 
Wasserwaage die Senkrechte des Pfostens. WICHTIG: Wenn Sie mehrere Pfosten haben, prüfen Sie 
unbedingt die Flucht der Querstabhalter oder Glashalter untereinander mit einer langen Richtlatte. 
Korrigieren Sie ggf. die Position, indem Sie die Schrauben leicht lösen und die Ankerplatte im Pfosten 
nachjustieren.

Schritt 5: Feineinstellung (Neigung)
Feinjustage mit Keilen: Um die Neigung des Pfostens exakt einzustellen, können Sie Keile oder 
Ausgleichsplättchen verwenden. Platzieren Sie diese entsprechend an der Ankerplatte, bis der 
Pfosten 100%ig lotrecht steht.

Schritt 6: Finale Sicherung
Schrauben sichern: Lösen Sie die Schrauben des Wandankers (Schritt 2) nacheinander wieder ein 
Stück heraus (nicht komplett entfernen). Bestreichen Sie die Gewinde aller Schrauben mit 
Schraubensicherung für einen dauerhaften Halt. Drehen Sie die Schrauben wieder ein und ziehen Sie diese 
�nal und fest an. Beachten Sie die empfohlenen Drehmomente (falls angegeben).


